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Обратный клапан УЭЦН

Назначение: 

Предотвращение
обратного вращения РК
электроцентробежного
насоса
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73 %
21 %

6 %

Причины
негерметичности

Брак Гидроабразивны
й износ пары
«седло-шар»Засорение мех

примесями

Анализ причин негерметичности обратных
клапанов за 5 лет в АО «Самаранефтегаз»

Двенадцатая Межрегиональная научно - техническая конференция молодых специалистов ПАО «НК
«Роснефть». Авторы Вольская И.А., Мищенко М.А.



Применение шарового,
тарельчатого обратного

клапана

Применение двух
клапанов
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Применение обратного
клапана

со шламоуловителем
(Qж < 60 м3/сут)

Технологии, применяемые для
предотвращения обратного

вращения

Риски и альтернативные решения

Затруднен запуск

скважин после
аварийных
отключений

Снижение КПД
системы

скважина-насос

Отказ работы
оборудования

Неэффек-
тивная
работа

скважин в
кратковре-

менном
режиме

РИСКИ



Сотрудничество с АО

«Самаранефтегаз»

Фильтры –
входные модули

УЭЦН

Фильтро-
элементы
из ППМ

Более 10 лет применения фильтров из ППМ
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Защитный элемент из ППМ

Защитный элемент
из ППМ

Пружина
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Свойства и особенности
«проницаемого» элемента

Открыто-пористая
система
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Восстановление работоспособности более 90 % от
первоначальной при регенерации и смыве частиц из стенок ППМ

Оседание мех. 
примесей на

защитном
элемента

Самоочистка
при запуске
скважины

Преимущество элемента из ППМ



Принцип работы
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Критерии подбора
скважин-кандидатов для
ОПИ

Негерметичность обратного клапана
до ремонта

Содержание КВЧ от 180 мг/л

Месторождение №скв.
Состояние

обратного клапана
до ремонта

КВЧ, мг/л
Qж, 

м3/сут
Qн, т/сут

Обводненность, 
%

Тип насоса

Покровское 305 негерметичен 186,5 31 8,6 71,4 ЭЦН 45-1650

Кулешовское 117 негерметичен 215,7 24 3,4 82,3 ЭЦН 45-3150

Уваровская 129 негерметичен 223,7 46 1,8 95,9 ЭЦН 45-2250

Скважины с модернизированным
обратным клапаном

Двенадцатая Межрегиональная научно - техническая конференция молодых специалистов ПАО «НК
«Роснефть». Авторы Вольская И.А., Мищенко М.А.
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Оценка результата проведения ОПИ. 
Сравнительный анализ

2016 год

Режим работы:

режим АПВ по ТМС
Т - 110 0С пуск , 

Ткрит - 130 0С стоп

ПОСЛЕ

2017 год

Режим работы:

режим АПВ 2/1

Двенадцатая Межрегиональная научно - техническая конференция молодых специалистов ПАО «НК
«Роснефть». Авторы Вольская И.А., Мищенко М.А. 12



Наработка в АО
«САМАРАНЕФТЕГАЗ»

30.10.2018 0:00125
Включено в

комплект
скв. 13КОФРКлапан

11.10.2018 0:00144
Включено в

комплект
скв. 12КОФРКлапан

16.11.2018 0:00108
Включено в

комплект
скв. 11КОФРКлапан

02.11.2018 0:00122
Включено в

комплект
скв. 10КОФРКлапан

12.10.2018 0:00143
Включено в

комплект
скв. 9КОФРКлапан

29.10.2018 0:00126
Включено в

комплект
скв. 8КОФРКлапан

02.11.2018 0:00122
Включено в

комплект
скв. 7КОФРКлапан

09.11.2018 0:00115
Включено в

комплект
скв. 6КОФРКлапан

14.11.2018 0:00110
Включено в

комплект
скв. 5КОФРКлапан

29.10.2018 0:00126
Включено в

комплект
скв. 4КОФРКлапан

29.10.2018 0:00126
Включено в

комплект
скв. 3КОФРКлапан

28.12.2018 0:0066
Включено в

комплект
скв. 2КОФРКлапан

12.10.2018 0:00143
Включено в

комплект
скв. 1КОФРКлапан

Дата начала ППЭ
ОУ

Наработка (сум.)Тек. состояние
Тек. 

местоположение
МаркаТип ОУ
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Наработка в АО
«Саматлорнефтегаз»

23.12.201871908
м/ж

выполненППН5-30-2200под ТРС5

23.11.201810176,48, 36
м/ж

выполненППН5а-60-195022.11.20184

16.11.2018108165,207
м/ж

выполненППН
эцно-5-20-

190015.11.20183

07.10.2018148439, 257
м/ж

выполненППН5а-35-175006.10.20182

26.01.201902.10.201811685
м/ж

выполненППН5-50-175002.10.20181

Дата отказаДата запуска
Текущая

наработка

Наработи
доспуска

СМП
Состояние

Клапан ППМ
(проволочно
проницаемый

материал)

ЭЦНДата монтажа№ п/п
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Усовершенствование
конструкции

защитного элемента из ППМ

Усовершенствование конструкции по защите клапана обратного
шарового (КОШ) (подана заявка на патентование решения №2018134573) 15



Усовершенствование конструкции
защитного элемента

За Уход от зоны скопления
механических примесей

Зона скопления
механических

примесей
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К технологии предотвращения обратного
вращения УЭЦН и повышения надёжности

обратного клапана (КОШ)

Разработана защита клапана обратного шарового (КОШ) за счет установки над
решеткой клапана фильтра из проволочно-проницаемого материала (ППМ) 
блокирующего осаждение шлама из НКТ на седло клапана, что позволяет
обеспечить:
- Предотвращение отложений мехпримесей на седло шарового клапана;
- Снижение износа клапанной пары;
- Самоочистку защитного элемента при запуске скважины;
- Повышение надёжности по сравнению с традиционными версиями

тарельчатых и шаровых клапанов;
- Надежное предотвращение обратного вращения УЭЦН.
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Готовы
предложить для апробирования модернизацию

обратных клапанов
для защиты от механических примесей. 

Специалистами ООО «РЕАМ-РТИ»:
накоплен производственный опыт создания технологий ППМ, 

новых перспективных продуктов из ППМ.

Предложения
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Благодарим Вас за внимание!

Наши контакты:
8 (495)544-66-30
info@ream-rti.ru
www.ream-rti.ru

Адрес: 143902, Московская обл., 
г. Балашиха, д. 36

Скачать каталог нашей компании вы можете скачать
http://ream-rti.ru/netcat_files/117/66/Katalog_REAM___2015.pdf

Канал РЕАМ-РТИ на youtube
https://www.youtube.com/watch?v=VvSAqhHjbvs


