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ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЛЬТРУЮЩИХ СИСТЕМ ИЗ ПРОВОЛОЧНОГО 

ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА (ППМ)



XII Межотраслевая конференция "ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ - 2021" 2

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  ФИЛЬТРУЮЩИХ СИСТЕМ ИЗ ПРОВОЛОЧНОГО ПРОНИЦАЕМОГО МАТЕРИАЛА (ППМ)

Примеры фильтрующих систем на металлической основе

• Щелевые проволочные

 Открыто-пористые каркасныеПроволочные каркасные

Пенометаллические
(пеноникель)

Решетка Джонсона

• Многослойные фильтры

 Проволочные упругие

Проволочный проницаемый материал (ППМ)

Пенометаллические
(пеноникель)

Пенометаллические (пеноникель)
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А. М. Сойфер предложил 
для демпфирующих 
конструкций МР-
материал 
(металлорезина)

Фильтрующая система на основе 
проволочного проницаемого материала 

Разработана структура, которую
назвали ППМ – проволочный 
проницаемый материал
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 Низкое гидравлическое сопротивление 

 Эластичность («металлическая резина»)

 Высокая скважность

 Эрозионная стойкость

 Возможность исполнения заданной тонкости фильтрации в широком диапазоне

 Исполнение ППМ из проволок разных марок для обеспечения агрессиво- и теплостойкости

 Способность к регенерации фильтрующих свойств
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Особенности фильтрующей системы на основе 
проволочного проницаемого материала
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Скважность

Низкое гидравлическое сопротивлениеLow hydraulic resistance

Особенности фильтрующей системы на основе 
проволочного проницаемого материала
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В свободном состоянии

При росте перепада давления (фильтрация)Решетка Джонсона

Особенности фильтрующей системы на основе ППМ
упругие свойства
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Принцип фильтрации структурой ППМ

Образование предфильтра Очищение поверхности фильтра
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Расходно-перепадные характеристики фильтроэлемента из 
ППМ и решетки Джонсона
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Время фильтрации для ФЭ из ППМ на модельной жидкости с вязкостью 60 сП за 50 циклов 
составляет 345-390 сек, а время регенерации около 10 сек.

Сравнение РПХ для ФЭ до и после 
испытаний на регенерационную 

способность
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Регенерационные свойства ППМ
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Динамика изменения расходно-перепадных характеристик  при циклическом 
режиме работы стенда  «фильтрация — промывка».
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Регенерационные свойства ППМ
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Изделия из ППМ

Фильтроэлементы 
с обечайками 

Фильтроэлементы 
замкового типа 

Фильтрующие блоки
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Применение антиадгезионных покрытий

 Предотвращение отложения солей и АСПО на фильтрующей поверхности 

 Краевой угол смачивания более 110 градусов

 Продлевает срок службы фильтроэлементов

Структура ППМ позволяет наносить специальные покрытия, их применение обеспечивает:
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Примеры применения блока фильтрующего

для тонкой очистки с фильтрующими элементами

из проволочно проницаемого материала (ППМ) 

Модульная система очистки воды
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
ПРОВЕДЕНИЕ ОПИ В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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I ступень – циклонный сепаратор ( РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина)

ШЛАМОСБОРНИК

БРС

ГИДРОЦИКЛОН

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
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Проведение регенерации
II ступени

- задвижка открыта
- задвижка закрыта

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
Регенерация фильтра
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Фильтрующие элементы из ППМ 
обеспечивают:

 Высокую эрозионную и коррозионную 
стойкость

 Быструю интеграцию в существующие 
системы фильтрации

 высокую долговечность работы без 
ограничения срока использования с 
возможностью 

 многократную регенерацию (не менее 
50 раз) с восстановлением 
эффективности до 90 % 
первоначальных свойств без 
демонтажа оборудования

Фильтрующие элементы из проволочного проницаемого 
материала
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Спасибо за внимание!

Адрес
143902, г. Балашиха, ул. Советская, д.36
Телефон:
+7 (495) 149-00-90
Факс:
+7 (495) 149-00-90 доб. 106
Сайт: 
https://www.ream-rti.ru


